3.9 AEE adatkiolvasas

A pénztargépen keletkezd adatok, az AEE-ben 1évd SD kartyan kodolt formaban kerlinek tarolasra. Az
NGM rendelet értelmében a felhasznalé szamara a napléfajlokat kddolatlan formaban rendelkezésre
kell bocsatani. Erre a célra szolgal a csatlakozdsor, AEE adatkiolvasé USB portja. Az adatkiolvasas egy
szamitdgép és a Journal Decoder nev( szoftver segitségével valdsithatd meg. A szoftver megtalalhaté a
mellékelt CD-n. Az AEE SD kartyajan lévé napléfajlok lathatova valnak PC-hez csatlakozast kdvetéen, de
ezek tartalma nem olvashato, kodoltan latszik (az SD kartya 0__, 1__, 2__, stb. mappaiban).

Hasznalatahoz szlkséges az Euro-150TE Flexy USB driver (mellékelt CD) és a .NET framework 2.0
telepitése (amennyiben még nincsenek telepitve a PC-re).

AEE adatkiolvasas menete:

1. Csatlakoztassa a pénztargépet a szamitdogéphez.

2. Inditsa el a szamitégépen a ,Journal Decoder” programot.

3. Az ,AP szam” részhez irja be a pénztargép AP szamat (nyugta aljan I1évé AP szam).

4. Az ,AEE sorozatszam” részhez irja be az AEE sorozatszamat (ezt a sorozatszamot a vasarlaskor adtuk
at Onnek, a szamot gondosan 6rizze meg).

. A Fajl” elérési utnal 1évé ,, ... " ikonra kattintva tallozza és valassza ki a megnyitni kivant napléfajlt.
llyenkor a napléfajl tartalma az olvasé ablakban mar kddolatlanul jelenik meg.

6. A ,Mentés” gombra kattintva a kddolt napléfajl elmentheté a szamitdgépre.
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